Munka-,tűz-baleset,-és környezetvédelem
Mivel nem tudunk kitérni minden apró részletre,ezért csak a legfontosabb pontok: 
Égéselmélet: http://dragon.klte.hu/~beneg/eges_elmelet.pdf
Éghető anyag+oxigén+gyulladási hőmérséklet.
Milyen mennyiségű a termelődő hő,mennyi oxigén van a térben,és van e közelben éghető nyag.
Oltás: Víz,HAB,por,Co2 készülékek. 
Távolítsuk el az éghető,de még nem lángra kapott anyagokat a helységből.
O2 csökkentése (befedés homokal,lefedés,oxigén forrás elzárása)
           víz-vegyi hab-oltógáz-oltópor                       
Hegesztés: Ne legyen hibás a palack,vagy a tömlő. Gondoskodj a helységben az oxigén elvonásáról,és friss levegő bejuttatásáról,ha sikerült eloltani a tüzet.
Ne dohányozz A B C D jelzésű helyeken.
A =fokozottan tűz és robbanásveszélyes
B =50 m2 alapterület után.
D = 800 m2 alapterület után
C = 200 m2  Alapterület után.
Mechanikai veszélyek ellen: 
Balesetek: Megfelelő védő távolságban lenni a géptől. Gép szúrásra alkalmas részeit felfüggesztve,és lefedve szállítjuk. 
15m távolságra tartózkodni az eszköztől (pl.műtrágyaszóró)
(http://www.elsosegely.hu)
Környezetvédelem rész
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